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SILENT GENERATOR電源車のご紹介

	
  特殊防音電源車（シングル電源車）
  [image: 特殊防音電源車（シングル電源車）]

  電源車とは完全防音型・超低騒音ディーゼル発電機を架装した車輌です。そのため行動範囲は広がります。


	
  特殊防音無停電電源車（ツイン電源車）
  [image: 特殊防音無停電電源車（ツイン電源車）]

  シングル電源車と同じ架装方法で、ディーゼル発電機を2台搭載しており、2台を同時稼働させ並列運転することにより、負荷が2台に均等に分散します。 そのため1台が故障、トラブルに見舞われてもどちらか一台に負荷が乗り移り瞬間停電することなく安定供給を継続できます。







シングル電源車


  
    No.701 125KVA 70kw シングル

    	容量	125KVA(1台搭載)
	寸法(L×W×H)	4,690×1,690×2,270mm
	単相3線	60kw(60Hz)/50kw(50Hz)
	三相4線	70kw(60Hz)/58kw(50Hz)


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.1002 120KVA 96kw シングル

    	容量	120KVA(1台搭載)
	寸法(L×W×H)	5,340×2,120×2,400mm
	単相3線	55kw(60Hz)/45kw(50Hz)
	三相4線	96kw(60Hz)/80kw(50Hz)


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.1003 120KVA 96kw シングル

    	容量	120KVA(1台搭載)
	寸法(L×W×H)	5,390×2,130×2,460mm
	単相3線	55kw(60Hz)/45kw(50Hz)
	三相4線	96kw(60Hz)/80kw(50Hz)


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.3001 375KVA 300kw シングル

    	容量	375KVA(1台搭載)
	寸法(L×W×H)	6,720×2,170×2,590mm
	単相3線	―
	三相4線	300kw(60Hz)/250kw(50Hz)


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.3002 375KVA 300kw シングル

    	容量	375KVA(1台搭載)
	寸法(L×W×H)	7,670×2,250×2,750mm
	単相3線	173kw(60Hz)/144kw(50Hz)
	三相4線	300kw(60Hz)/250kw(50Hz)


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.3003 375KVA 300kw シングル

    	容量	375KVA(1台搭載)
	寸法(L×W×H)	6,700×2,170×2,570mm
	単相3線	-
	三相4線	300kw(60Hz)250kw(50Hz)


    スペック詳細はこちら（PDF）
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ツイン電源車


  
    No.T1301 80KVA 64kw ツイン 

    	容量	80KVA（2台搭載）
	寸法(L×W×H)	6,020×2,500×2,540mm
	単相3線	32kw(60Hz)/26kw(50Hz)×2台
	三相4線	64kw(60Hz)/53kw(50Hz)×2台


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.T1801 113KVA 90kw ツイン

    	容量	113KVA（2台搭載）
	寸法(L×W×H)	6,200×2,460×2,520mm
	単相3線	―
	三相4線	90kw(60Hz)/75kw(50Hz)×2台


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.T1802 120KVA 96kw ツイン

    	容量	120KVA（2台搭載）
	寸法(L×W×H)	7,170×2,370×2,790mm
	単相3線	50kw(60Hz)/46kw(50Hz)×2台
	三相4線	96kw(60Hz)/80kw(50Hz)×2台


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.T2401 150KVA 120kw ツイン

    	容量	150KVA(2台搭載）
	寸法(L×W×H)	6,850×2,490×2,760mm
	単相3線	―
	三相4線	120kw(60Hz)/100kw(50Hz)×2台


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.T2402 150KVA 120kw ツイン

    	容量	150KVA（2台搭載）
	寸法(L×W×H)	7,750×2,500×2,750mm
	単相3線	69kw(60Hz)/57kw(50Hz)×2台
	三相4線	120kw(60Hz)/100kw(50Hz)×２台


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.2403 150KVA 120kw ツイン

    	容量	150KVA （２台搭載）
	寸法(L×W×H)	7,190×2,480×2,780mm
	単相3線	120kw(60Hz)100kw(50Hz)
	三相4線	120kw(60Hz)100kw(50Hz)


    スペック詳細はこちら（PDF）
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    No.T3601 225KVA 180kw ツイン

    	容量	225KVA（2台搭載）
	寸法(L×W×H)	7,980×2,500×3,070mm
	単相3線	―
	三相4線	180kw(60Hz)/150kw(50Hz)×2台


    スペック詳細はこちら（PDF）
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採用に関してのお問い合わせや、お仕事のご依頼を検討中の方は、

お電話もしくはメールフォームよりお気軽にご連絡ください。


	092-558-3260
受付時間：09時30～18時


	CONTACT
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株式会社アミューズメントテクノ九州

福岡市博多区金の隈2丁目1番33号

TEL.092-558-3260 / FAX.092-558-3261
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